Cele mai avansate sisteme de incalzire/dezghet pentru toate tipurile de pardoseala. Bazate pe o tehnologie unica, doua game de produse: IdealMat™, un aliaj de metal cristalin unic (IHS-CTR) pentru folosirea in interior si exterior si FILM DE INCALZIRE FLEXIBIL, (IHS-CPF) pentru parchet, laminate,linoleum si covoare. O solutie completa cu toate accesoriile.
IdealMat – IHS-CTR  Banda termica din metal aliat cristalin 

O solutie de incalzire inovatoare si eficienta cu camp electromagnetic extrem de scazut

Ribbon IHS-CTR  reprezinta progresul din punct de vedere tehnologic in domeniul sistemelor de incalzire prin pardoseala. Aceste are la baza tehnologia de incalzire cu benzi termice din metal aliat cristalin. Prin aceasta tehnologie un aliaj de metal inlocuieste traditionalele elemente electrice de incalzire, reusind sa obtina performante extraordinare din punct de vedere al eficientei energetice, al sigurantei , al flexibilitatii  in instalare.Rezultatul consta intr-un sistem de incalzire prin pardoseala discret din punct de vedere estetic  ce asigura o incalzire rapida, distribuita in mod egal, exact acolo unde si cand este nevoie de caldura.
Ribbon IHS-CTR  asigura inalte performante de incalzire sub orice fel de pardoseala atat in cladiri noi cat si in cladiri in curs de renovare, de asemenea poate fi instalat si in exterior astfel devenind prima solutie de incalzire completa din punct de vedere al aplicabilitatii.
Ribbon de incalzire CTR are ca trasatura o structura moleculara inovatoare, folosind RIBBON de metal, unica  si combina  rezistenta electrica ridicata, stabilitate ridicata, rezistenta mecanica suficienta si plasticitate semnificanta. CTR-ul este facut din metal cristalin, astfel generand o incalzire extrem de uniforma la suprafata podelei, oferind o performanta de incalzire superioara.
Fiind un produs de incalzire in de clasa mondiala, CTR-ul este bazat pe o solutie de incalzire proprie si extrem de avansata. CTR-ul este proiectat pentru diferite aplicatii pentru interior si exterior si este foarte simplu si convenabil de instalat.
Avantajele Ribbon IHS-CTR 

· Performante superioare de incalzire - RIBBONUL CTR incepe sa-si incalzeasca imprejurimile mai rapid decat elementele de incalzire obisnuite datorita distantei foarte mici dintre elementul de incalzire si podea sau suprafata acoperitoare.
· Sursa sigura de caldura cu camp electro-magnetic neglijabil - Elementele de incalzire CTR au campuri electromagnetice extrem de scazute si nu sufera in urma arderii periculoase si neplacute de oxigen si praf. Este un sistem sub podea si cu sisteme de siguranta complete sunt prevazute in sistem.
· Potrivita pentru toate tipurile de suprafete si acoperitoare de podea - Datorita temperaturii scazute a RIBBONULUI de incalzire, CTR poate fi amplasat sub orice tip de podea si suprafata care o acopera.
· Elasticitate ridicata - CTR-ul este proiectat pentru o folosire FLIP & TURN, permitand o varietate de aplicatii in diferite marimi si zone.
· O solutie de scadere a costurilor-Din cauza faptului ca grosimea CTR este minima, caldura nu este stocata in elementul de incalzire, toata caldura este dispersata in imprejurimi pentru costuri economice de operare superioare.
· O experienta de incalzire care te rasfata - CTR-ul este dintr-un material care acopera o arie larga de transfer, generand o dispersie uniforma a caldurii, astfel asigurand o experienta de incalzire care va rasfata cu adevarat pentru aplicatiile de interior.
· Instalare simpla si rapida- Datorita flexibilitatii crescute a materialului, acesta poate fi manevrat in asa fel incat sa se poata instala in incaperi de orice dimensiune si forma.Gata de instalare- fiecare covoras include banda de incalzire din metal aliat cristalin, conectorii si invelisul izolator pentru acestia precum si cablurile electrice.
	Varietate larga de aplicatii 
	 


  Produsele CTR RIBBON sunt proiectate special pentru incalzirea RIBBON subtiri. Este tehnologia din spatele produsului, eficienta ridicata si plasticitatea care distinge favorabil RIBBON-ul CTR de altele, cabluri de incalzire comune, permitand folosirea acesteia intr-o varietate larga de aplicatii:

Interior 
- MATS de incalzire in podea pentru: parchet, tigla laminate, si podele de tigla ceramica
- Plasa de incalzire incorporata in coli de PVC, silicon flexibil si coli de cauciuc
- Panouri rigide de incalzire si profiluri in diferite dimensiuni si energie 

Exterior
- Topirea zapezii, dezghetarea si prevenirea ghetii (sub asfalt, in ciment, etc.)
- Cabluri FLAT pentru prevenirea ghetii in jgheaburi si pe acoperisuri

Detalii  tehnice
· Grosime: 1.25 mm- 2.5 - mm la materialul pentru interior; 
                                 3 mm –la materialul pentru exterior.
· Latime: 50 cm  sau 100 cm 
· Lungime : 1m, 1.5m , 2m, 2.5 m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m,6m,7m.

· Alimentare: 230 volti(220volti)

· Puterea instalata : Intre 100 si 300 de wati

· Tipul conexiunii: In paralel catre termostat

